第五章工程量清单表更为：
1、供应商依据采购人提供的施工图纸或工程量清单以及磋商文件的要求及有关调整文件，结合投标企业踏勘现场的情况，按照计算规则和企业实际情况进行报价，计算时应结合工程具体情况和企业现状，计算出企业报价的个别成本，但不得低于工程成本，否则视为无效投标。

	护栏拆除、复新、安装工程量清单

	序号
	位  置
	施工内容
	拆除护栏数量（米）
	单价（元）
	合计（元）
	复新、安装（米）
	单价（元）
	合价（元）
	总计

	1
	中华路（火车站-兰州路）
	拆除护栏
	7202.6
	
	
	
	
	
	

	2
	人民路（中华路-大屯立交桥）
	拆除护栏
	857.05
	
	
	
	
	
	

	3
	西安路（黄河路-大学路）
	拆除护栏
	525
	[bookmark: _GoBack]
	
	
	
	
	

	4
	广州路（漓江路-丹阳路）
	拆除安装护栏
	4005.9
	
	
	4005.9
	
	
	

	5
	大学路（人民路-大学桥东）
	拆除安装护栏
	165
	
	
	165
	
	
	

	6
	黄河路（双河立交桥西两侧）
	拆除安装护栏
	
	
	
	329
	
	
	

	7
	西安路（中华路-长江路）
	拆除护栏
	528.1
	
	
	
	
	
	

	8
	丹阳路（人民路-广州路）
	拆除护栏
	2057.4
	
	
	
	
	
	

	9
	220国道（人民路-高速口）
	拆除护栏
	504
	
	
	
	
	
	

	10
	长城路（新牡丹路-人民路-桂陵路）
	拆除护栏
	2409
	
	
	
	
	
	

	11
	黄河路（广州路-双河立交）
	拆除护栏
	1806.2
	
	
	
	
	
	

	12
	丹阳路（太原路-天香路）
	拆除护栏
	196
	
	
	
	
	
	

	13
	人民路与长江路交叉口南
	拆除波形护栏
	16
	
	
	
	
	
	

	14
	长城路（人民路-长城桥）
	护栏除锈刷漆
	290
	
	
	
	
	
	

	总    计
	
	
	
	
	
	
	


注意：拆除护栏含拆除、破除路面及恢复路面、开挖、装车、卸车、外运至甲方指定位置（约20千米），复新、安装护栏含除锈、焊接、切割、维修、喷漆、装车、卸车、运输约20km、安装等一切关于本工程费用。

                                                                                                   
